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抹面层与保温层拉伸粘结强度检测委托书
	以下由委托单位如实填写

	工程名称
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	见证单位
	

	委托单位（公章）
	
	现场见证人（签字）
	

	结构形式
	
	建筑面积（m2）
	

	层数
	
	抹面层粘结时间
	年  月  日

	基层材料
	

	本检验批代表粘贴面积
	

	本检验批代表粘贴部位（立面）
	

	粘结材料名称
	
	保温板尺寸（mm）
	×    ×  

	粘结材料厂家
	

	检测部位

（由建设、施工、监理单位指定）
	

	工程地址
	

	委托人
	
	联系电话
	

	以下由检测中心填写

	工程代号
	
	试验编号
	
	受理人

	委托日期
	
	检测费用
	
	

	检测依据：GB50411—2007 《建筑节能工程施工质量验收规范》

          JGJ144—2004  《外墙外保温工程技术规程》


每抽检一组应填写委托书一式三份。样板墙请特殊注明
采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500～1000m2面积为一个检验批，不足500m2也按一个检验批计。

长春市建筑工程质量检测中心                  地址：长春市南关区幸福街1000号       电话：89670555  89655031

开户行：农行长春理工大学支行          账号：07145901040000072
