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CCJJ--WT--25
建筑外窗气密、水密、抗风压性能试验委托书
工程代号：

	工程名称
	

	建设单位
	

	委托单位
	

	生产厂家
	

	型材厂家 
	                                                                                   
	型材名称
	

	检验项目
	1.气密性能检测     2.水密性能检测    3.抗风压性能检测

	执行标准
	《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008

	设计要求
	1.气密性能≥     级    2. 水密性能≥     级     3. 抗风压性能≥    级

客户确认签字：

	建筑面积
	
	结构形式
	
	层数
	

	样品种类
	塑钢 (    )    彩铝 (     )   复合 (     )    木窗(      )

	样品型号
	55(  )  60(  )  65(  )  70(  )  75(  )  80(  )

	样品规格
	
	样品数量
	3樘

	样品名称
	双玻(    )                   三玻  (    )

	玻璃构造
	
	五金件是

否 齐 全
	是(     )       否（    ）

	委托人
	
	联系电话
	

	见证单位名称(公章)：
	见证员(名章或签字)

	以下由检测中心填写

	委托编号（试验编号）

	委托日期
	
	试验费用
	

	受理人名章
	
	样品状态
	

	备注：


注：对同一建设单位、施工单位、监理单位、塑钢生产厂家的工程，建筑面积2万平方米以下送检一组 。相同类型、结构、规格尺寸的试件三樘为一组，样品应保留型材标识。应填写委托书一式两份。
长春市建筑工程质量检测中心              网址：http://www.ccgcjc.com         
地址：长春市南关区幸福街1000号         电话：89670666    89655093  

开户行：农行长春理工大学支行      账号：07145901040000072
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