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建筑外窗口气密性能现场检测委托书
工程编号：
	工程名称
	

	委托单位
	

	建设单位
	

	施工单位
	
	委托编号
	

	见证单位
	
	试验编号
	

	生产厂商
	
	代表数量
	

	型材厂家 
	                                                                                   
	型材名称
	

	样品名称
	双玻(    )    三玻  (    )
	五金件是

否 齐 全
	是(     )       否（    ）

	样品规格
	
	样品数量
	

	样品种类
	塑钢 (    )    彩铝 (     )   复合 (     )    木窗(      )

	样品型号
	55(  )  60(  )  65(  )  70(  )  75(  )  80(  )

	玻璃结构
	

	设计要求
	气密性能≥      级  或  无设计要求 □          客户确认签字

	建筑面积
	
	结构形式
	
	层数
	

	工程地址
	

	执行标准：《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211-2007
检验项目（在横线上画“√”）：

建筑外窗口气密性能现场检测____          


	见证单位：(章)        见证人： 

委 托 人：     　     电  话：
	检测单位：长春市建筑工程质量检测中心

电  话：89670555  检 测 费：

        89670666

受理人：          受理日期：


注：委托编号、试验编号和试样状态栏由检测单位填写。         
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