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真石漆试验委托书
工程编号：
	工程名称
	

	委托单位
	

	建设单位
	
	委托编号
	

	材料名称
	
	试验编号
	

	生产厂商
	
	代表数量
	

	种类类型
	
	试样状态
	

	工程部位
	
	规格型号
	

	检验项目（在横线上画“√”）：
保证检测项目：                                 
耐冲击性     
执行标准：《复层建筑涂料》GB/T 9779-2005      
涂层耐温变性（5次循环）       
执行标准：《复层建筑涂料》GB/T 9779-2005      
耐沾污性（白色或浅色）/%     
执行标准：《复层建筑涂料》GB/T 9779-2005    
粘结强度/MPa       
执行标准：《复层建筑涂料》GB/T 9779-2005 
容器中状态     
执行标准：《复层建筑涂料》GB/T 9779-2005

低温稳定性      

执行标准：《复层建筑涂料》GB/T 9779-2005

初期干燥抗裂性     
执行标准：《复层建筑涂料》GB/T 9779-2005

涂膜外观     
执行标准：《复层建筑涂料》GB/T 9779-2005



	见证单位：(章)        见证人： 

委 托 人：     　     电  话：
	检测单位：长春市建筑工程质量检测中心

电  话：89670555  检 测 费：

        89670666

受理人：          受理日期：


注：委托编号、试验编号和试样状态栏由检测单位填写。                                 
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